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教育用環境放射線測定器
ＫＩＮＤ－ｍｉｎｉ２

標準価格(税抜)
¥83,000

(税込：¥91,300)

●放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。
●環境放射線（自然放射線）測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。
●カウント（CPM）モードとシーベルト（μSv/h）モードを選択して表示できます。
●PCに接続してデータ出力でき、マッピング、積算も可能です。
●データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。
●高精度の空間線量率測定にはKIND-pro2、簡易的な空間線量率に加えてX線も測定する場合はKIND-mini2
をご使用ください。
●KIND-pro2-SETには簡易的な校正キットが付属しています。
●クルックス管から放出されるX線量を音でお知らせします。

測定線種 γ線 X線（※）
検出器 プラスチックシンチレータ
測定範囲 0.001～30.00μSv/h 0～99,999CPM
サンプリング時間 10/30/60秒、移動平均：60秒（10秒更新） CPM：1分間のカウント
表示 ディスプレイ 音 LED点灯
電源 内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2（別売）
大きさ 95×60×18mm 100g
測定モード 移動平均モード：60秒（10秒毎表示） サンプリングモード：10秒更新 スタートモード（μSv/h

,CPM)：60秒
付属ソフト データログ機能
対応OS Windows11
付属 USBケーブル USB充電器


