
光 源 高輝度白色 LED　1200 ルーメン

電 源 AC100V　50/60Hz　消費電力： 10W

大 き さ 620 x 120 x 108 mm　約 2.2kg

機 能 電源コンセント コード自動巻取　積み重ね収納

取扱を誤った場合、使用者が傷害を負う可能性、又は物的損害が発生する可能性があります。
そのため、使用前には必ず下記の注意事項をよく読み守っていただきますようお願い致します。

●本器を理科実験以外の目的で使用しないでください。

●本器を落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。破損や事故の恐れがあり危険です。

●落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。

●点灯中や消灯直後の LED 照明灯は熱くなっています。直接触らないようにしてください。

●分解したり、改造したりしないでください。故障した場合は使用をすぐ中止し、販売店にご相談ください。

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがの恐れがあります。

●装置に水がかからないようにしてください。感電やショート、故障の原因になります。

● AC100V 以外の電源は使用しないでください。火災や漏電、故障の原因になります。

●本体や電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。火災や漏電、故障の原因になります。

●電源コードを傷つけないでください。無理に引っ張ったり、ねじったり、加熱すると電源コードが破損して火災や感電の原

因になります。

●コード・電源プラグは点検してからご使用ください。コードの傷みや差込みコンセントのゆるみがある場合は使用を中止し、

販売店までご相談ください。

●電源プラグを抜く時はコードを持たず、必ず先端の差込みプラグをコンセントから引き抜いてください。感電や断線、ショー

ト、発火の原因となります。

●使用時以外は必ずスイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因

になります。

●電源スイッチをＯＮにしたままで、電源プラグをコンセントから抜いたり、差し込んだりしないでください。破損する恐れ

があります。

●本器内蔵の電源コンセント（サービスコンセント）は規格以上の消費電力を必要とする機器を接続しないでください。

●お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

● LED 照明灯は必ず弊社指定のものを使用してください。他の照明灯の使用は照明灯や本体を破損する恐れがあります。

注意

取扱説明書

No. １５０- ０４１７ ⅬＥＤ顕微鏡照明装置　ＬＨＦ

この度はⅬＥＤ顕微鏡照明装置をお買い上げいただき、有難うございます。
ご使用の前にこの説明書を読んで、注意事項を守っていただきますようお願い致します。
お読みになった後も、大切に保管してください。

安全上の注意

商品概要
●高輝度 LED 照明灯を採用した顕微鏡照明装置です。

●両側から検鏡でき、グループ学習に最適です。

● LED 素子による光ムラがない光源を採用しています。

●コードは自動巻取り式で本体内に収納できます。

仕様

実験方法
１．本体から電源プラグを引き出し、コンセントに差し込みます。

２．本体の電源を入れ、LED を点灯させ、顕微鏡観察を行います。

３．使用後は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

メンテナンス
●接続部の埃は取り除きます。

●汚れが付着している場合は、乾いたやわらかい布でやさしく拭きます。

● LED 照明灯の交換方法は以下の通りです。

1. 電源プラグをコンセントから抜きます。

2．本体から天板を外します。両側にある天板固定ネジ（４箇所）を外します。

3．LED 照明灯を交換し（LED 照明灯の曲面は下向き）、天板を再度固定します。
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ケニス株式会社  企画部
TEL 06-4800-0724

※外観・仕様は改善のため予告なく変更する場合があります
※製品に関するお問い合わせやご要望は
←←左記 QR コードにアクセスください

※弊社の製品に関する保証規定はこちら→→
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