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ＤＯメーター＋Ｌｏｇ（
１０ｍ） ＷＡ－ＴＬ付
属タイプ
ＩＤ－２００Ｔ－１０／
ＴＬ ５年保証付

標準価格(税抜)
¥208,000

(税込：¥228,800)

●水深10mの防水性能（IP68準拠）を備えており、水道水で遠慮なく丸洗いできます（※酸素センサ先端に
直接強い水圧を与えないように洗浄してください）。
●本体・プローブは完全に一体型のため、水の浸入を低減します。
●5mの落下試験（メーカー試験、平らなコンクリート上）をクリアした衝撃吸収構造により、屋外でも安心
してご使用いただけます（※酸素センサ部を除く）。
●自動スパン校正機能を搭載しており、校正忘れや手動校正の手間を削減できます。また、電源ON後はその
まま測定可能で作業効率が上がります。
●データロガー機能により、アプリで任意の測定間隔を設定するだけで最大2000点の測定値を自動で取得しま
す。
●データ管理アプリ「ID-200T Reader」は直感的なシンプル操作で、Bluetoothによる履歴データの読込・
保存、グラフ表示、データ転送、データ比較表示を行えます（アプリは無料でインストール可）。
●5年保証が付いています。
※モバイル端末は別途ご用意ください。
※膜液交換カートリッジに付属の電解液には使用期限があります。

付属センサ WA-TL
測定方式 ガルバニ電池式隔膜電極法（JIS K0102:2016以降）
表示方法 モノクロTFT LCD表示
測定範囲/DO 0.00～20.0mg/L（35℃以下） 表示分解能：0.01mg/L（0.00～0.99mg/L） 0.1mg/L（1.0～20

.0mg/L） オートレンジ切替
測定範囲/温度 -5.0～50.0℃
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繰り返し性/DO ±0.2mg/L以内
繰り返し性/温度 ±0.2℃以内
99%応答 120秒以内
測定時の必要流速 30cm/秒以上（目安）
校正方法 空気による簡単校正
補正機能 自動温度補正 手動塩化物イオン（海水濃度）補正（設定切替による） ※海水側の塩分補正は塩濃

度35換算
セルフチェック機能 電源ON後に酸素センサ状態をチェックし、校正タイミングや出力異常寿命などを判断しエラー

メッセージを表示 センサ保証期限お知らせ機能（保証期限30日前から残日数を表示） 校正エラ
ー、バッテリーエラー、本体故障などを判断し表示

ガイダンス表示機能 保管方法、校正方法などの手順を画面表示
運転機能 時刻表示機能 オートパワーオフ機能（最終キー操作後30分間DO値の変化が1mg/L以内の場合、

自動的に電源OFF） 初期化機能 淡水/海水切替機能 測定モード/ロガーモード切替機能 自動ス
パン校正機能 履歴表示（測定モード30件、ロガーモード3件、校正30件） 時刻設定機能 Bluetoo
th初期化機能 【測定モード/校正時のみ】空気飽和率表示機能 自動安定判断機能（進行状況バ
ーでの表示機能付）

専用アプリ ID-200T Reader
アプリ/動作環境 OS：iOS（Ver.18以降）またはAndroid（Ver.9以降） 通信方式：BLE
アプリ/測定間隔設定 測定データを取得する間隔や期間を設定
アプリ/データロガー機能 開始日時・測定間隔ごとのDO値・水温を読込、画面表示 CSVデータとして保存・削除
アプリ/グラフ表示機能 設定した測定間隔ごとのDO値・水温をグラフ表示可能 2つのデータファイルを同時に読み込み1

つのグラフで比較表示可能
アプリ/ファイル転送機能 選択したロガーファイルをメール転送可能
外部構造 本体：ラバープロテクター（衝撃吸収機能） まきとりーる（ケーブル巻き取り構造） 浮きウッキ

ー（水面浮き構造） プローブ：二重プロテクト構造ラバーキャップ（衝撃吸収構造）
防塵防水 本体：IP68準拠（JIS-0920 保護等級8準拠）
ケーブル長 10m
使用温度範囲 0～35℃
保管温度範囲 0～60℃
電源 単4アルカリ電池×3本（DC4.5V）または充電式ニッケル水素電池×3本（DC3.6V）
電池寿命 連続720時間（30日）（アルカリ電池、eneloop pro新品使用時）
大きさ 本体：約210φ×90mm（まきとりーる含む） プローブ：約29φ×172mm（ケーブル部含まず）
重量 約860g（電池、プローブ、まきとりーる、浮きウッキー含む）
付属 単4アルカリ電池×3本 まきとりーる 浮きウッキー 本体メンテナンスキット（IDMK61） 膜液交

換カートリッジ（TLC61） ※酸素センサ、電池、まきとりーる、浮きウッキーは本体実装済で
す。


