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加熱乾燥式水分計
ＭＦ－５３Ａ

標準価格(税抜)
¥178,000

(税込：¥195,800)

●水分率、吸湿特性、固形分、比率の測定が可能です。
●独自のSRA機構により水分をムラなく除去することで、高い測定精度を実現しています。
●合否判定を表示してくれるコンパレータ機能を搭載しており、品質管理チェックなどに便利です。
●加熱設定に便利なプレヒート機能付で、使用前の準備の負担を軽減できます。
●オフセット値をあらかじめ測定プログラムに入力することで、結果を補正することが可能です。
●100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意しています。また、プログラムはコピーしてカスタマイズす
ることも可能で、用途に応じて柔軟に対応できます。
●分析用てんびんに用いられている質量センサを採用し、高精度で再現性のよい測定が可能です。
※危険な試料は測定しないでください。適切な環境で測定してください。

加熱方式 ハロゲンランプ 400W
設定温度 30～200℃（1℃ステップ）
試料質量 0.1～51g
測定精度 0.05%
再現性 0.2%
標準偏差(質量) 0.002g
最小表示 水分率：0.01% 0.1% 質量：0.001g
皿寸法 95mmφ
表示部 モノクロ液晶
大きさ 215×380×176mm
重量 約6kg
電源 AC100V 50/60Hz


